2-Stempel-Hebebiihne P2

mit R- Aufnahme

))) R-Variante mit Reparaturaufnahme und

langsverstellbaren Schiebestiicken
e Schiebestiicke mit umlaufender Anfahrschrage
Schiebestiicke serienmaBig mit Gummiauflage

e Mitteldruck-Aggregat

Gleichlaufsicherung tiber Zahnstangen aus

nichtrostendem Edelstahl

e NotablaBeinrichtung ohne 6ffnen der Einbaukassette méglich
e \erdrehsicherung iiber innenliegendes Vierkantrohr

Optionen:

e Schiebestiicke verstellbar von 1.400 mm bis 2.200 mm

Zubehor:

Schiebestiicke speziell fiir Gelandewagen
Schiebestiicke in Lings- und Querrichtung verstellbar
Bodenebene Ausfiihrung mit CE-Stopp

Kopfplatten verzinkt

e Gummikl6tze - 80 mm hoch PZ.GK 12/8-Satz

W 120 mm x L 120 mm x H 80 mm / Satz = 4 Stck.
e Softklotze 45 mm hoch PZ.GK 34/4-Satz

B 150 mm x L340 mm x H 40 mm / Satz = 4 Stck.
e Softklotze 95 mm hoch PZ.GK 34/9-Satz

B 150 mm x L340 mm x H 95 mm / Satz = 4 Stck.
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Typ P2-35.19-R.20 (R.22)
Tragkraft 3.500 kg

Hubhche 1.900 mm

Hubzeit ca. 355

Senkzeit ca. 355

Stempelabstand 1.350 mm
Kolbendurchmesser 90 mm

Uberfahrhghe 60 mm

Auszugsbereich

1.400 - 2.000 mm (2.200 mm)

Fundamenttiefe 2.395 mm

Aggregat 3,0kW/400V/16A
Hydraulikol 55 Liter

Oberfléche verzinkt

2> Uniibertroffen fiir den Pkw-Einzelarbeitsplatz mit

absoluter Rundum-Freiheit, schneller und bequemer

Fahrzeugaufnahme und optimaler Raumausnutzung
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