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Lagerregale

Universal-Lagerregale Artikel Nr. Preis CHF
Universal-Lagerregale und Sicherheitsregale zur La-
gerung von Produkten und Gütern je nach Ausfüh-
rung zu verwenden. Als Grund- und Anbauregal
mit höhenverstellbaren Regalebenen im Raster von
25 mm. Vier Lagerebenen mit einer Belastung von
max. 400 kg pro Ebene bei verteilter Last.

Lagerregal Modell VLR 1950/4 25 300 679,–
Universal-Lagerregal für die Bevorratung
n Grundregal mit 4 Gitterrost-Regalebenen
n Maße ca. 1950 x 600 x 1820 mm (L x B x H)
n Gewicht ca. 39 kg

Anbauregal Modell ALR 1950/4 25 301 594,–
Universal-Lagerregal für die Bevorratung
n Anbauregal mit 4 Gitterrost-Regalebenen
n Maße ca. 1950 x 600 x 1820 mm (L x B x H)
n Gewicht ca. 33 kg

Auffangwanne Modell W 23 25 029 526,–
Auffangwanne ohne Gitterrost, mit Füßen, verzinkt.
Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkei-
ten und brennbaren Stoffen in Verbindung mit La-
gerregalen VLR und ALR als Gefahrstofflager.
n Wannenvolumen  230 Ltr.
n Gewicht ca. 70 kg
n Maße ca. 1800 x 800 x 260 mm (L x B x H)

Zubehör

Fassauflage Typ FA 1950 25 319 339,–
n Für 4x 60-Ltr.-Gebinde
n Maße ca. 1800 x 600 x 50 mm (L x B x H)
n Gewicht ca. 12 kg

Auffangwanne für Lagerebene Typ WA 1950 25 320 424,–
n Für wassergefährdende Kleingebinde
n Verwendbar mit und ohne Gitterrost-Regalboden
n Stahlblech, verzinkt
n Auffangvolumen ca. 60 Ltr.
n Maße ca. 1800 x 570 x 60 mm (L x B x H)
n Gewicht ca. 20 kg

Holzspanplatte Typ SP 1950 25 321 135,–
n Regalboden für nicht nässende Güter
n Maße ca. 1800 x 600 x 16 mm (L x B x H)
n Gewicht ca. 10 kg

Kannenträger Typ KT/1 25 103 84,–
n Stahlblech, verzinkt
n Maße Stellfach ca. 350 x 300 x20 mm (L x B x H)

Kugelhahnauslauf 3/4” Typ KGL 20 25 109 33,–
n Inkl. 90° Auslaufbogen
n Stahl, verzinkt

Ablassventil 3/4” Typ MAV 20 25 110 84,–
n Selbstschließend
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