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ELEKTRO-HYDRAULISCH

Die elektro-hydraulische 2-Saulen Hebebiihnen der SPO55-Serie

liberzeugen durch einen tiberragenden Aufnahmebereich, sie

eignen sich insbesondere fiir Transporter-Arbeitspldtze. Es stehen

4 verschiedene Saulenhshen zur Auswahl. Hebebiihne der Welt
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Angeflanscht am oberen Bereich der I Die elektro-hydraulische Bauweise mit

Hubsdule ist das Aggregat geschiitzt vor 1 lediglich einem Aggregat sorgt fiir einen
duReren Einfliissen und ermdéglicht mehr energiesparenden Betrieb bei schnellen
Bewegungsfreiheit. Hub- und Senkzeiten.

Die obere Sicher-

heitsabschaltung

schiitzt Fahrzeuge

Das Doppel S-Profil der Hubsaulen mit groRerer Bauhdhe

ermoglicht hochste Sta?bilitét bei rrlini— wirkungsvoll vor Be- Rota.ry Hydrau!ik stght fE’jrr.na?ximale

malem Raumbedarf. Die Kontaktflache = ; Servicefreundlichkeit bei minimalen
) .. B schadigungen beim )

derin den Hubsaulen gefiihrten Heben Betriebskosten.

Hubschlitten wird dariiber hinaus deut- .

lich vergroRert.

Die Tragarme werden beim Anheben
automatisch arretiert. Ist die Biihne voll-

stdndig abgesenkt wird diese Arretie- 1 5 Fiir ein Plus an Ergonomie und Wirtschaft-

rung selbstandig gelost. Die besonders " lichkeit ist das 2. Bedienteil bei der SPO65

feine Rasterung und eine manuelle ) serienmaRign. Eine Bedieneinheit ist mit

Entriegelungs-Funktion erweitern den : einem 220 V Anschluss (mit 16 Ampere fiir

Bedienungskomfort. - d elektrische Handwerkzeuge abgesichert)
und das zweite mit einer Druckluftvorberei-
tung ausgestattet.

Die Drehteller sind steckbar und kénnen
mit Aufsatzstiicken stabil und kosten-

glinstig verlingert oder ersetzt werden Abbildung zeigt SPO55E mit optionalem Zubehor.

HIGHLIGHTS IM DETAIL

| El 3PSS Concept (3 Phase Security System) beinhaltet:
* Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklinken mit
automatischer Betatigung
« Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilziige sichern die
Last wahrend des Hub- und Senkvorgangs

* Durch Riickschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive
wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Sdulen.

¥

Hl Die durchdachte Tragarmkonstruktion erméglicht sowohl
eine symmetrische als auch eine asymmetrische Aufnahme der
Fahrzeuge - ohne nachpositionieren.

n El Die maximale Durchfahrbreite bei minimalen AuRenabmes-
sungen sowie die grundrahmenfreie Konstruktion gewahrleisten
ein problemloses Befahren der Hebebiihne.

B Durch die optionale Verwendung der Tragarmverldngerung
T AE250 kénnen lange Transporter auch an den vom Hersteller
empfohlenen Punkten aufgenommen werden.
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SPOS55E

Modell SPO55E-GR SPO55E-EH1GR SPO55E-EH2GR  SPO55E-EH4GR
Tragfahigkeit
Hubhohe
Gesamthdhe

Gesamtbreite

Durchfahrtbreite
Abschalthéhe
Tragarmldnge vorne min.
Tragarmlange vorne max.
Tragarmlange hinten min.
Tragarmldnge hinten max.
Drehtellerhéhe min.
Drehtellerhhe max.
Sdulenabstand
Antriebsleistung
Antriebsspannung (elektrisch)
Hubzeit

Erforderliche Deckenhdhe
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El Drehteller Verldngerungs-Kit, 4 x 89 mm, 4 x 127 mm,

- _ inkl. 2 Haltern zur Montage an den Saulen
31 _ Ttk El Drehteller Verldngerungs-Kit, 4 x 200 mm,
-r"""_ mit Halter zur Montage an den Sdulen
H._r’r ‘_:‘r El Magnetische Ablageschale (1 Stiick), 240 x 140 mm
- B Adapter Fahrzeug-Aufnahmesicherung,

Art. Nr. F)7880BK Art. Nr. F]6172 Art.Nr. FA5921 (1Satz/ 2 Stiick) fiir Drehteller, g 120 mm (1 Satz/2 Stiick)

H Aufnahme-Kit, fiir Lieferwagen/Kleintransporter,

ﬂ B ﬂ 4 x U-Aufnahme

W I & B [ Aufnahme-Kit, 2 Stiick, fiir Sprinter/Crafter

el i (Dorn kurz vorne)
ﬁ{‘l E Adapter Fahrzeug-Aufnahmesicherung (1 Satz/ 2 Stiick) fir
et
E] ‘,

Drehteller 120 mm (1 Satz/ 2 Stiick)

HE Tragarm Verldngerungs-Kit, 250 mm

Technische Anderungen vorbehalten. Daten gelten als Werbung.
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Art. Nr. F]6210C Art. Nr. AE-250 Art. Nr. 120608
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