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LKWRADAUSWUCHTMASCHINEN



Librak 430P.3DTEC PKW

- 	 Vollautomatische computergesteuerte 
Auswuchtmaschine mit pneumatischer 
Spannvorrichtung 

- 	 Ausgerüstet mit einem automatischen Radbreiten-
Sonar und Felgenprofil- Laserscanner 

- 	 Im automatischen Auswuchtmodus wählt die 
Maschine selbstständig das Auswuchtprogramm 
und scannt das Felgenprofil für die optimale 
Gewichtspositionierung 

- 	 Die Speichenanzahl wird automatisch mit ermittelt. 
- 	 Die Maschine hält mit einer elektropneumatischen 

Bremse automatisch in der Unwuchtposition 
Radseite außen an 

- 	 Zeigt die exakte Gewichtspositionierung mit 
einem Laserpointer an und dreht auf Tastendruck 
automatisch in die zweite Unwuchtposition. 

- 	 Laseranzeige auf 12 Uhr für Positionierung 
Klemmgewichte bei dynamischen Programm 

- 	 LED-Beleuchtung der Felge 
- 	 19-Zoll-Touchscreen mit zusätzlicher Tastatur 
- 	 Gewichte Sparprogramm ECO WEIGHT
- 	 Ultraschallrundlaufsonar inklusive

Der Laser scannt 
das Felgenprifil

LASER RAD SCANNER

Pneumatische Arretierung

Die Utraschallmessung führt eine 
programmgeführte Optimierung der 
Unrundheit durch

MONITOR 19”
MIT

TOUCHFUNKTION

Ein modernes System für die 
Gewichteminimierung. Effizienz und 
Einsparung: ECO-nomisch und ECO-logisch.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Felgendurchmesser 10"-30" automatic
Felgenbreite 1,5”-22”
Maximales Radgewicht 80 kg
Auswuchtgenauigkeit 1g
Messzeit 6 s.
Drehgeschwindigkeit (umdr/min) <100

Stromversorgung 110-230v
50-60/1ph

Automatischer 
Programmstart 
bei Schließen des 
Radschutzbogens

Automatische 
Arretierung in 
Position des äußeren 
Ausgleichsgewichtes

Automatische 
Positionierung 
Unwucht 
Radinnenseite 
per Knopfdruck

Automatische 
Arretierung in 
Position des inneren 
Ausgleichsgewichtes

Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:

GAR325 - 80 kg
Standard Radheber. 

GAR132
Typenflansch

ALU-S

STATIC

SPLITDYN

SPOKE

GAR 108 (> LIBRAK 430P-380P)GAR 111 (Ø 44-104 mm) 

GAR112 (Ø 95-124mm)
Geländewagen-Konus

GAR338
Ultraschall-Unrundheitsmessvorrichtung	

Mitgeliefertes Standardzubehör:

GAR335 (> Librak430)
GAR335 -> Librak 430 :Innerer 
und äußerer Laserstrahl zeigt 
die genaue 12-Uhr-Position im 
dynamischen Wuchtvorgang an
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Librak 380PWS PKW

-	 Computergesteuerte Auswuchtmaschine mit 
pneumatischer Spannvorrichtung 

- 	 Automatische Messung von Distanz und 
Durchmesser durch internen 2D Messarm 

- 	 Automatischer Start bei Absenkung der 
Radschutzbogens mit automatischem 
Radbreiten-Sonar zur Messung der Radbreite 

- 	 Die Maschine hält mit einer magnetischen 
Bremse automatisch in der Unwuchtposition 
Radseite außen an 

- 	 Zeigt die exakte Gewichtspositionierung mit 
einem Laserpointer an und dreht auf Tastendruck 
zur Unwuchtposition Radseite innen

- 	 Laseranzeige auf 12 Uhr für Positionierung 
Klemmgewichte bei dynamischen Programm

- 	 Felgenunrundheit Vermessung mit 2D Messarm
- 	 LED-Beleuchtung der Felge 
- 	 19-Zoll-Touchscreen mit zusätzlicher Tastatur 
- 	 Gewichte Sparprogramm ECO WEIGHT

Felgenunrundheit-Vermessung.

LED-Felgenschüsselbeleuchtung 

ANZEIGE POSTION AUßEN

ANZEIGE POSITION INNEN

Laser zur Gewichtepositionierung

BEDIENERFREUNDLICHE 
HANDHABUNG Pneumatische Arretierung

Ein modernes System für die 
Gewichteminimierung. Effizienz und 
Einsparung: ECO-nomisch und ECO-logisch.

MONITOR 19”
MIT

TOUCHFUNKTION

Sonar für
Felgenbreitenerkennung

4



ALU-S

STATIC

SPLITDYN

SPOKE

11
82

14
51

16
97

10091272
1316

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Felgendurchmesser 10"-30" automatic
Felgenbreite 1,5”-22”
Maximales Radgewicht 70 kg
Auswuchtgenauigkeit 1g
Messzeit 6 s.
Drehgeschwindigkeit (umdr/min) <100

Stromversorgung 110-230v
50-60/1ph

Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:

GAR325 - 80 kg
Standard Radheber. 

GAR132
Typenflansch

GAR338
Ultraschall-
Unrundheitsmessvorrichtung	

GAR 108 (> LIBRAK 430P-380P)GAR 111 (Ø 44-104 mm) 

GAR112 (Ø 95-124mm)
Geländewagen-Konus

Mitgeliefertes Standardzubehör:

GAR334 (> Librak380)
Innerer und äußerer Laserstrahl zeigt die genaue 12-Uhr-Position im 
dynamischen Wuchtvorgang

Automatischer 
Programmstart 
bei Schließen des 
Radschutzbogens

Automatische 
Arretierung in 
Position des äußeren 
Ausgleichsgewichtes

Automatische 
Positionierung 
Unwucht 
Radinnenseite 
per Knopfdruck

Automatische 
Arretierung in 
Position des inneren 
Ausgleichsgewichtes
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Felgendurchmesser 10"-30" automatic
Felgenbreite 1,5”-22”
Maximales Radgewicht 70 kg
Auswuchtgenauigkeit 1g
Messzeit 6 s.
Drehgeschwindigkeit (umdr/min) <100

Stromversorgung 110-230v
50-60/1ph

Librak 355PWS PKW

-	 Elektronische Auswuchtmaschine mit 
pneumatischer Spannvorrichtung 

- 	 Automatische Messung von Distanz und 
Durchmesser durch internen 2D Messarm

 -	  Automatischer Start bei Absenkung des 
Radschutzbogens mit automatischem 
Radbreiten-Sonar  zur Messung der 
Radbreite

- 	 Die Maschine hält automatisch in der 
Unwuchtposition Radseite außen an 

- 	 Zeigt die Gewichtspositionierung mit einem 
Laserstrich bei 6 Uhr an und dreht auf 
Tastendruck in die zweite Unwuchtposition 
Radseite innen

- 	 Mit externer Felgenmesslehre zur manuellen 
Erfassung der Felgenbreite

- 	 LED-Beleuchtung der Felge 
-	 19-Zoll Bildschirm 
- 	 Gewichte Sparprogramm  ECO-WEIGHT

VARGM19TS
Touch Monitor

Schnell Einsatzbereit Dank dem automatischen Programmablauf und der 
automatischen Arretierung in Position des äußeren Ausgleichsgewichtes.

LASERSTRICH

ALU-S

DYN

SPLIT

STATIC

SPOKE

GAR112 (Ø 95-124mm)
Geländewagen-Konus

Mitgeliefertes Standardzubehör:

GAR 111 (Ø 44-112 mm) 

Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:

GAR132
Typenflansch

GAR325 - 80 kg
Standard Radheber. 

LED-LICHT
PNEUMATISCHE 
RADSPANNUNG

Sonar für
Felgenbreitenerkennung
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Felgendurchmesser 10"-26"
Felgenbreite 1,5”-22”
Maximales Radgewicht 70 kg
Auswuchtgenauigkeit 1g
Messzeit 6 s.
Drehgeschwindigkeit (umdr/min) <100

Stromversorgung 110-230v
50-60/1ph

Librak 340TOUCHPKW

- 	 Elektronische Auswuchtmaschine in platzsparender 
Bauweise und manueller   Radspannung

-	 Automatische Messung von Distanz und Durchmesser durch 
internen 2D Messarm 

  - Seitlicher Messarm zur direkten Eingabe der Radbreite für 
dynamisches Programm

-	 Automatischer Start bei Absenkung der Radschutzhaube 
- 	 Die Maschine hält automatisch in der Unwuchtposition 

Radseite außen an und dreht    auf Tastendruck automatisch 
zur zweiten Unwuchtposition Radseite innen

- 	 10-Zoll-Touchscreen-Monitor mit zusätzlicher Tastatur 
- 	 Mit externer Felgenmesslehre zur manuellen Erfassung der 

Felgenbreite
 - 	Gewichte Sparprogramm  ECO-WEIGHT

ALU-SDYN

SPLIT
STATIC

SPOKE

Schnell Einsatzbereit Dank dem automatischen Programmablauf und der 
automatischen Arretierung in Position des äußeren Ausgleichsgewichtes.

GAR112 (Ø 95-124mm)
Geländewagen-Konus

Mitgeliefertes Standardzubehör:

GAR 111 (Ø 44-112 mm) VARGTASTIERA10TS
Touchmonitor in Verbindung 
einer  Folientastatur

GAR301
Automatischer Felgenbreitentaster.

MONITOR 10”
MIT

TOUCHFUNKTION
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Felgendurchmesser 10"-26"
Felgenbreite 1,5”-22”
Maximales Radgewicht 65 kg
Auswuchtgenauigkeit 1g
Messzeit 6 s.
Drehgeschwindigkeit (umdr/min) <100

Stromversorgung 110-230v
50-60/1ph

Librak 338FMD PKW

GAR112 (Ø 95-124mm)
Geländewagen-Konus

Mitgeliefertes Standardzubehör:

GAR 111 (Ø 44-112 mm) 

Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:

GAR301
Automatischer Felgenbreitentaster.

GAR181N
Universalflansch 

komplett mit
1 Welle Ø 14 mm,

1 Spannvorrichtung,
2 Konussen und

6 Hülsen.

1 Gramm-Genauigkeit.
B

Grossdimensioniertes Digitaldisplay.
A

Hinterspeichenplatzierung.
C

- 	 Elektronische Auswuchtmaschine in platzsparender 
Bauweise und manueller Radverriegelung und 
großem digitalem LED-Display 

-	 Automatische Messung von Distanz und 
Durchmesser durch internen 2D Messarm 

- 	 Automatischer Start bei Absenkung der Radhaube 
- 	 Die Maschine hält automatisch in der 

Unwuchtposition Radseite außen an 
- 	 Mit externer Felgenmesslehre zum
	 manuellen Erfassung der Felgenbreite
- 	 Gewichte Sparprogramm
	 ECO-WEIGHT

MEHRERE
BENUTZER
MEHRERE
BENUTZER
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Librak 240HWCLKW

-	 Elektronische Auswuchtmaschine für LKW mit manueller 
Radverriegelung 

- 	 Leichte und kompakte Bauweise mit nur 115 kg Leergewicht, 
ideal für den mobilen Service und  Lastkraftwagenflotten 

-	 Auch geeignet zum Auswuchten für PKW -Räder (weiteres 
Zubehör erforderlich)

- 	 Rad wird durch Motor angetrieben
- 	 Bereit für wahlweise Stromversorgung (220 V, 110 V, 24 V) 
- 	 Großes digitales LED-Display 
-	 Handbremse zum Abbremsen des Rades

MAX. WAHLMÖGLICHKEITEN
DER BETRIEBSSPANNUNG

OPTIONAL

220V
110V

12V
24V

220V
110V

12V
24V

Mitgeliefertes Standardzubehör: Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:

GAR113 (Ø 118-174 mm)
Lieferwagen und LLKWs 
Spannsatz

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Felgendurchmesser 10"-30"
Felgenbreite 1,5”-22”
Raddurchmesser 1320 mm
Maximales Radgewicht 200 kg

Auswuchtgenauigkeit 10 g
1 g

Drehgeschwindigkeit (umdr/min) 80
100

Stromversorgung 230v/1ph
50-60 Hz

Gewicht 115 kg

87
0 11

70
70

0
40

0

Ø 450

Ø 1320

17.7”

52”

460
251 229

40
0

1176 981

GAR 122 GAR 103

Komplett mit Spannzubehör 
für LKW

GAR 114 
(Ø 202-221-281)

GAR347
Spannungswandler 
für externen Akku

GAR360
Kabel für 24 V extern Akku

Extra Leicht

115 kg
(Leergewicht)

KIT ZUM KALIBRIEREN

Mobiler Dienst
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Librak 280RTLC

-	 Elektronische Auswuchtmaschine für 
Lastkraftwagen mit Radlift bis zu 200 kg 

- 	 Auch geeignet zum Auswuchten für PKW
-	 Räder (weiteres Zubehör erforderlich)
- 	 Automatische Messung von Distanz und 

Durchmesser durch internen 2D Messarm 
- 	 Automatischer Start bei Absenkung der 

Radschutzhaube 
- 	 Elektro-pneumatische Abbremsung des 

Rads in der Unwuchtposition 
- 	 Die Maschine hält automatisch in der 

Unwuchtposition Radseite außen an 
- 	 Dreht auf Tastendruck zur zweiten 

Unwuchtposition Radseite innen
-	 19-Zoll-Bildschirm

AUTOMATISCHE ABBREMSUNG MIT LUFTBREMSE

STOP (Außen) WHEEL LOCK STOP (Innen) WHEEL LOCK

DATENERFASSUNG
MIT 2D MESSARM

LKW

LUFTDRUCK-BREMSE
Eine elektro-pneumatische 
Bremse hält das Rad in der 

Unwuchtposition.

Mitgeliefertes Standardzubehör:
Librak 280RTLC - 240RTLCD

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Felgendurchmesser 10"-30"
Felgenbreite 1,5”-22”
Maximales Radgewicht 200 kg

Auswuchtgenauigkeit 10 g
1 g

Drehgeschwindigkeit (umdr/min) 80
100

Stromversorgung 230v/1ph
50-60 Hz
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Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:
Librak 280RTLC

GAR 214TK SONAR 
RUN OUT
Vorrichtung zur 
Vermessung der 
Radunrundheit 
(Verwendbar nur mit 
GAR 266T)

GAR266T

AIR LOCK 
LIBRAK 280 PRTLC 

Ausführung mit 
Pneumatischer 

Spannmutter

Fusspedal für
Pneumatische Spannmutter

GAR113 (Ø 118-174 mm)
Lieferwagen und LLKWs 
Spannsatz

GAR 122 GAR 103
Komplett mit Spannzubehör für LKW

GAR 114  (Ø 202-221-281)
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Librak 240RTLCDLKW

-	 Elektronische Auswuchtmaschine für Lastkraftwagen und Radlift bis zu 200 kg 
- 	 Auch geeignet zum Auswuchten für PKW -Räder (weiteres Zubehör erforderlich)
- 	 Automatische Messung von Distanz und Durchmesser durch internen 2D Messarm 
- 	 ohne Radschutzhaube Option
- 	 Elektro-pneumatische Bremsung des Rads in der Unwuchtposition
- 	 Die Maschine hält automatisch in der Unwuchtposition Radseite außen an 
- 	 Großes digitales LCD-Display

GAR 171 (3X170, 
186, 205, 222, 245)
GAR 172 (4X275, 
285) Ø 202-221-281
GAR 173 (5X225, 
286, 335)

GAR 172

Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:
Librak 280RTLC - 240RTLCD

GAR362
Radschutzbogen
Werkseitigmontiert

1 Gramm-Genauigkeit.
B

Grossdimensioniertes Digitaldisplay.
A

Hinterspeichenplatzierung.
C

Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:
Librak 240RTLCD

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Felgendurchmesser 10"-30"
Felgenbreite 1,5”-22”
Maximales Radgewicht 200 kg

Auswuchtgenauigkeit 10 g
1 g

Drehgeschwindigkeit (umdr/min) 80
100

Stromversorgung 230v/1ph
50-60 Hz

575
 mm

1740 mm

10
15

 m
m

RADLIFT 200 KG

MEHRERE
BENUTZER
MEHRERE
BENUTZER

Eine elektro-pneumatische 
Bremse hält das Rad in der 

Unwuchtposition.

LUFTDRUCK-BREMSE
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Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
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People, Ideas, Products
Seit 1988

Im Jahre 1988 wurde im 
Italienischen Rolo, dem 
Herzen der weltweiten 
Produktionsstandorte für “Wucht- 
und Montiermaschinen”, ein 
neues Unternehmen gegründet.
Die Zielsetzung des 
Unternehmens war es eine 
Montiermaschine für den 
“idealtypischen” Montagevorgang 
zu entwickeln.
Der Markenname Butler steht 
für ein Qualitätsversprechen! 
Butler setzt neue Standards für 
Wucht- und Montiermaschinen. 
Sowohl bei den OEMs, als auch 
bei den freien Werkstätten 
geniesst der Markenname 
Butler weltweit einen 
einzigartigen Ruf.
Butler hat neue Standards 
gesetzt und mittlerweile ist 
eine Profiwerkstatt ohne 
hebellose Montiermaschine 
nicht mehr vorstellbar. Das 
Konzept der entgegengesetzten 
Nutzung der Kräfte spiegelt 
sich in der Namensvergabe 
der Montiermaschinen wieder. 
Die aus der japanischen 
Kampfkunst stammenden 
Namen: Aikido, Seido und Kendo 
stehen für das Prinzip die Kräfte 
des “Gegners” zu nutzen. Der 
ergonomische Arbeitsprozeß 
steht neben der Geschwindigkeit 
unter Respektierung der 
Unversehrtheit von Reifen 
und Rad im Zentrum der 
Entwicklung


