V55-SERIE

VERTIKAL-SCHERENHEBEBUHNE

5,5 T ELEKTRO-HYDRAULISCH
Vertikal-Scherenhebebiihnen der V55-Serie sind und 5400 mm nutzbarer Fahrbahnldnge. Abhdngig vom

hochprazise Hebebiihnen fiir Achsvermessungsarbeiten und Einsatzbereich ist die V55-Serie sowohl in Uberflur- als auch in
Diagnosearbeitsplatze (Assistenzsysteme) mit 5,5 t Tragkraft ~ Unterflurausfiihrung erhaltlich.

Das Bedienpult besitzt
ein werkseitig vormon-
tiertes Hydraulikaggregat
und tragt damit maRgeb-
lich zu einem geringen
Installationsaufwand bei.
Die Platzierung ist links
oder rechts moglich.

Dokumente oder auch
Tablet-Computer finden
ihren Platz auf der integ-
rierten Ablageméglichkeit
des Bedienpultes, was
sich auch als Schreibun-
terlage perfekt geeignet.
Stabile Drucktasten sor-
gen fiir eine sichere Bedie-
nung der Hebebiihne.

+ Perfekter Kor
Pu|verbesr.hlc
+ Viel Freiraum un

Intergrierter Rad-
freiheber - 4000 kg.

rosionsschutz - KTL Beschichtung plus

htutt% ts!z:i::;‘:t?ii:ﬁne mit seitlichem Zugang

Die Hubscheren greifen
in der Nahe der Rad-
aufstandsflache an und
geben so der Hebebiihne
eine sehr groRe Stabili-
tat. In Verbindung mit
den prdzise gearbei-
teten und verstdrkten
Fahrflachen erfiillt

sie die Vorgaben der
fuihrenden deutschen
Automobilhersteller.

Die ebene Fahrbahn
erlaubt die Verwen-
dung am Scheinwer-
fereinstellplatz.

. S

Der serienmaRige CE-Stop gewahrleistet einen
FuRschutz ohne FuRabweiser und einen prob-
lemlosen bodenebenen Einbau.

Die Konstruktion bietet den maximalen
Freiraum unter der Hebebiihne und
erlaubt den seitlichen Zugang.

Abbildung zeigt Modell V55LTAK54-CAT

Hl Integrierte Aussparungen mit Edelstahlauflagen in der Fahrfla-
che erméglichen die Aufnahme aller handelsiiblicher Drehteller. Die
Edelstahlflache vermeidet Korrosion und erméglicht ein miheloses
Verschieben der Drehteller.

Bl Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen voll-
standig verschlieRen. Die Fiillstiicke sind mit Kunststoffanschlagen
versehen, so wird Korrosion vermieden und die Gerduschentwicklung
eingedammt.

El Stabile Kunststoffkugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebe-
platten sorgen fiir eine zuverldssige sowie leichtgangige Funktion
und sichern eine lange Lebensdauer.

B Die Hauptzylinder sind mit einer pneumatisch entsperrbaren
Absetzvorrichtung ausgeriistet. Die Klinkenleiste ist verschraubt
und tber Stellschrauben justierbar. Eine exakte Achsvermessung ist
damit garantiert.

H Intelligent konstruierte Riickrollsicherungen erméglichen die
Nutzung der kompletten Fahrbahnldnge.

O Fiir die Verwendung eines zusatzlichen Achsfreihebers ist an der
Biihne eine verzinkte Laufschiene verbaut.

8 Bewegungen Gelenkspieltester, konform zur Norm 2014/45EU.




V55LTAK54-CAT-1 (Unterflur) V55LTAK54-CAT (Uberflur) V55LTAK-60CAT-PD8-I N EW V55LTAK-60CAT-PD8-I (Uberflur)
(Unterflur)

Modell V55AK54-CAT V55LT54-CAT V55LTAK54-CAT V55LTAK-60CAT-PD8-1
Tragfdhigkeit } 5.500 kg 5.500 kg 5.500 kg
Hubweg

Hubzeit belastet

Senkzeit belastet
Auf-/Uberfahrhéhe

Einbautiefe

Fahrschienenldnge (Plattformlénge)
Fahrschienenbreite (Plattformbreite)
Gesamtbreite

Gesamtladnge - Uberflur

Hubhéhe Radfreiheber

Tragfahigkeit Radfreiheb

Plattformlange Achsfreiheber

Antriebsleistung

Antriebsspannung (elektris

Gewicht

Artikel-Nummer 820298* 820296* 820176* 820661*
* Unterflur, ** Uberflur AK = Fur Achsvermessung, LT = Mit Radfreiheber, LTAK = Fir Achsvermessung mit Radfreiheber

ZUBEHOR

a 2| 3| H Beleuchtungs-Kit, 4 LED Einheiten, 24V.
_— mm H Achsfreiheber, Tragfahigkeit 2600 kg.
i - - - H Lange Auffahrrampen fiir Sportwagen.
-"._H:' é-"___ lL b Bl Gummi-Auflagen, T4, Héhe 80 mm, 4 Stiick.
Ao I, ——— H Gummi-Auflagen, T4B, Hohe 40 mm, 4 Stiick.
LED-KIT-480 Art.Nr. RJ-X26-4 Art. Nr. 820331

Art. Nr. T4 Art. Nr. T4B

Technische Anderungen vorbehalten. Daten gelten als Werbung.
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